	Number/ Номер
	Document title/ Название стандарта
	Reg. Date/  Дата регистрации
	Current stage/ Текущая стадия 
	Stage date/ Дата простановки стадии
	Limit date/ Конечная стадия
	Committee/ Комитет

	ISO/NP 13085
	Petroleum and natural gas industries -- Aluminium alloy pipe for use as tubing for wells / Нефтяная и газовая промышленность. Трубы из алюминиевых сплавов для использования в качестве насосно-компрессорных колонн.
	2009-01-15
	Новый проект утвержден
	2009-01-15
	2010-07-15
	ISO/TC 67/WG 5

	ISO/FDIS 15156-1
	Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials / Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 1. Общие принципы выбора трещиностойких материалов.
	2009-01-14
	Окончательный проект стандарта зарегистрирован на утверждение 
	2009-02-03
	
	ISO/TC 67/WG 7

	ISO/FDIS 15156-2
	Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons / Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 2. Трещиностойкие углеродистые и низколегированные стали и применение чугуна 
	2009-01-15
	Окончательный проект стандарта зарегистрирован на утверждение
	2009-02-03
	
	ISO/TC 67/WG 7

	ISO/FDIS 15156-3
	Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys /  Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче. Часть 3. Трещиностойкие коррозионностойкие и другие сплавы
	2009-01-15
	Окончательный проект стандарта зарегистрирован на утверждение
	2009-02-03
	
	ISO/TC 67/WG 7

	ISO/NP 15546
	Petroleum and natural gas industries -- Aluminium alloy drill pipe / Нефтяная и газовая промышленность. Бурильные трубы из алюминиевых сплавов.
	2009-01-15
	Новый проект утвержден
	2009-01-15
	
	ISO/TC 67/WG 5

	ISO/DIS 20312
	Petroleum and natural gas industries -- Design and operating limits of drill strings with aluminium alloy components / Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и предельные сроки эксплуатации бурильных колонн с компонентами алюминиевых сплавов.
	2004-02-09
	Проект стандарта утвержден в качестве окончательного международного стандарта.
	2008-08-18
	2009-11-01
	ISO/TC 67/WG 5

	ISO/CD 21457
	Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Materials selection and corrosion control for oil and gas production systems / Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отбор материалов и коррозионный контроль систем нефтегазового производства.
	2007-05-25
	Комментарии. Голосование на стадии проекта комитета.
	2008-10-30
	2009-05-25
	ISO/TC 67/WG 8

	ISO 23936-1
	Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production -- Part 1: Thermoplastics / Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Неметаллические материалы в контакте со средами при нефтегазовом производстве.
	2005-02-24
	Публикация.
	2009-02-23
	
	ISO/TC 67/WG 7

	ISO/NP 27627
	Petroleum and natural gas industries -- Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging / Нефтяная и газовая промышленность. Бурильные трубы из алюминиевых сплавов, калибровка резьбовых соединений.
	2008-02-21
	Новый проект утвержден
	2008-02-21
	2010-02-21
	ISO/TC 67/WG 5

	ISO/DIS 28460
	Petroleum and natural gas industries -- Installation and equipment for liquefied natural gas -- Ship-to-shore interface and port operations /Нефтяная и газовая промышленност Установка и оборудование для сжиженного природного газа. Взаимодействие корабль-берег и портовые операции.
	2006-10-18
	Голосование по проекту международного стандарта
	2009-01-15
	2010-04-18
	ISO/TC 67/WG 10


