19-23 января, 2009
Grand Hyatt Сан Антонио
Сан Антонио. ТЕХАС. США


Встреча «Исследования Американского нефтяного института и зимняя встреча по тематике «Стандарты в области Разработки и добычи»  будет проходить 19-23 января, 2009 в отеле Гранд Хаййат Сан Антонио, Сан Антонио, Техас.

Это - неоценимая возможность быть частью того, как американская нефтяная промышленность развивает и поддерживает современные стандарты для изготовления труб и трубных изделий. Так же как участвовать в работе технических сессий двух групп Американского нефтяного института, которые разрабатывают современные стандарты по цементированию нефтяных скважин, бурению и растворам для вскрытия пластов, трубным изделиям и программам качества.

Информационная программа будет включать:

Задачи группы по  нефтегазопромысловым трубам и  трубопроводам

· Рабочие группы по продукции в кислотно-защитном исполнении и другие темы.
· Ресурсы группы по спиральным трубным изделиям, резьбовая нарезка и измерения, неразрушающий контроль.
· Цементирование скважин

· Бурение, основание и разрыв пласта жидкостью для гидроразрыва
· Программы качества
Встречи подкомитетов Американского нефтяного института по  тампонированию нефтяных скважин цементом ПК 10 сообщит о:
· Тестировании цементированных скважин 
· Производственных спецификациях на цементированные скважины
· Централизованной обшивке
· Цементировании надводного оборудования
· Цементировании определенной обшивки
· Уменьшении и увеличении цементированных нефтяных скважин
· Мировая практика цементирования
Встречи подкомитетов Американского нефтяного института по бурению в жидких средах (ПК 13), сообщит о :
· Стандартных процедурах при тестировании жидкостей в водных и нефтяных бурильных растворах
· Спецификации на материалы из бурильных растворов
· Оценка систем переработки бурильных растворов
· Реология и гидравлика бурильных растворов в нефтяных скважинах
· Процедуры по лабораторному тестированию бурильных жидкостей
· Тестирование тяжелых соляных растворов
· Химические анализы соляных растворов
· Измерение вязких свойств поперечносвязанных водных растворов для гидроразрыва                                                                                  
